
Feuille de référence de l’utilisateur

En position assise, tendez légèrement votre jambe. 

Inclinez le haut de la jambière L300 Go vers vous, puis faites-la glisser jusqu’en haut de votre jambe jusqu’à 

ce que le localisateur repose sous la rotule. Abaissez le bas de la jambière L300 Go sur votre jambe. 

Maintenez la jambière L300 Go en place avec votre pouce ou votre autre main sur le support de l’EPG. 

Tirez sur la poignée de la sangle autour du support.  

La figure 4 montre la jambière L300 Go correctement placée sur la jambe droite.
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Mise en place de la jambière de stimulation fonctionnelle L300 Go

Utilisation du système L300 Go 

Bouton d’alimentation

Bouton de stimulation

Voyant de la batterie

Port de chargement

Bouton Plus

Voyant d’état

Bouton Moins
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Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pour mettre l’EPG sous tension.

Sélectionnez le mode Marche ou Entraînement :
• Pour sélectionner le mode Marche, appuyez brièvement sur le bouton Mode .

•  Pour sélectionner le mode Entraînement, appuyez sur le bouton Mode  et maintenez-le enfoncé 
pendant 3 secondes. L’EPG va reconnaître le nouveau mode en émettant une confirmation sonore/
tactile. Pour quitter le mode Entraînement, appuyez sur le bouton Mode  et maintenez-le enfon-
cé pendant 3 secondes.

Si nécessaire, réglez le niveau d’intensité de la stimulation en appuyant sur le bouton  Plus  
ou   Moins.
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E 14
(clignotant)

Contact d’électrode défectueux. Vérifiez que les électrodes sont bien enclenchées dans 
le support de l’EPG. Effacez l’alerte d’erreur en appuyant sur  ou  sur l’EPG.

(clignotant)

Indicateur de batterie 
faible sur l’EPG. 
Chargez le système.

Dysfonctionnement de l’EPG. Appuyez sur 
le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 
30 secondes, puis mettez-le sous tension 
ou contactez le support technique.

Indicateurs des erreurs système

Affichages de l’EPG

(clignotant) Vert clignotant Le système est activé

(clignotant) Vert clignotant Stimulation inactive

(clignotant) Jaune clignotant La stimulation est activée

(clignotant) Rouge clignotant avec une alarme sonore Erreur active

Rouge fixe Dysfonctionnement de l’EPG

Indicateurs de l’unité de commande*

Fixe Le système est activé 

Onde de stimulation visible
Le système est en mode Marche/
Entraînement, Stimulation est activée 
mais non utilisée

Onde de stimulation clignote
Le système est en mode Marche/
Entraînement, Stimulation est activée 
et en cours d’utilisation

Affiche 0–9 Niveau d’intensité 

Indicateur de l’icône Marche Le mode Marche est activé

Indicateur de l’icône Entraînement Le mode Entraînement est activé

Indicateur de l’icône Son Le son est activé
*Composant en option

Connectez le kit de chargement du système à l’EPG, puis branchez-le à une prise murale.

Chargement des batterie

(clignotant)

La barre d’état de l’EPG clignote en rouge, alors 
que le voyant d’état de la batterie clignote en jaune

Batterie faible 
de l’EPG

(clignotant) Jaune clignotant Batterie faible

(clignotant) Vert clignotant Chargement en cours

Vert fixe Chargement terminé

L300 Go®, Bioness, le Bioness Logo® et LiveOn® sont des marques déposées de Bioness Inc aux États-Unis et dans d’autres pays. | www.bioness.com

Pour obtenir une liste complète de l’ensemble des contre-indications, avertissements, effets indésirables, 
précautions d’emploi et instructions d’entretien, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur.
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